	ANTI  SEIZE  8151

Высокотемпературная смазка
Предназначена для предотвращения заедания, заклинивания и “прикепания” деталей и механизмов работающих в экстремальных температурных условиях перед их монтажом. Является прекрасной смазкой: низкий коэффициент трения обеспечивает хороший смазывающий эффект.  В состав входит графит и противозадирные присадки в специальном минеральном масле. Продукт химически нейтральный, не испаряется, не затвердевает и не смывается. Предназначен для использования в неблагоприятных атмосферных условиях, отличается стойкостью к соленой воде. 

Области применения:
· предотвращает  “прикипание” шпилек выпускного коллектора, колесных болтов;

· надежная смазка подвижных деталей: колесных дисков, тормозных кулачков, тормозных тяг;

· облегчает демонтаж даже после длительной эксплуатации;

· снижает трение и износ;

· препятствует возникновению коррозии.  

· рабочий диапазон температур: от –180ºС до 1100ºС;

· цвет: серебристый.

Инструкция по применению: 

Перед применением аэрозольный баллон тщательно встряхнуть. 

Нанести смазку на очищенную поверхность, предварительно

удалив ржавчину и грязь. Произвести монтаж.
Упаковка

Емкость

Кол-во в упаковке

Артикул

Спрей

50 мл.

24

15378

Спрей

150 мл.

12

15374

Спрей

300 мл.

12

15375

Банка

500 г.

12

15376

Банка

1000 г.

6

15377
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