	LOCTITE 222 – резьбовой фиксатор низкой прочности
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 222 применяется для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Рекомендованные применения: фиксация регулировочных винтов, резьбовых соединений малого диаметра или крепежа с длинной резьбовой контактной поверхностью, где необходима легкость демонтажа. 
ПРИМЕНЕНИЕ: Все детали должны быть очищены и обезжирены при помощи очистителей LOCTITE. Нанесите несколько капель продукта на болт в зону сопряжения с гайкой. При применении продукта на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется использование большего количества продукта.
СОСТАВ: Диметакрилат эстер
ОБЪЁМ: 10 мл 
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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	LOCTITE 222 – резьбовой фиксатор низкой прочности
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 222 применяется для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Рекомендованные применения: фиксация регулировочных винтов, резьбовых соединений малого диаметра или крепежа с длинной резьбовой контактной поверхностью, где необходима легкость демонтажа. 
ПРИМЕНЕНИЕ: Все детали должны быть очищены и обезжирены при помощи очистителей LOCTITE. Нанесите несколько капель продукта на болт в зону сопряжения с гайкой. При применении продукта на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется использование большего количества продукта.
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