	LOCTITE 268-резьбовой фиксатор высокой прочности высокой прочности
ОПИСАНИЕ: LOCTITE® 268 - анаэробный резьбовой фиксатор высокой прочности. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Применяется на различных металлических поверхностях. Особенно подходит для применения там, где есть вероятность стекания жидкого продукта или его нанесение затруднено. Предусматривает прямой контакт с резьбовой деталью во время нанесения для более равномерного покрытия.

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены при помощи очистителей LOCTITE. Нанесите достаточное количество продукта, чтобы заполнить резьбу в месте контакта гайки с болтом. После использования продукта тщательно закройте колпачок. Соберите узел с необходимым моментом.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. 

СОСТАВ: Гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты, N,N-диметил-o-толуидин
ОБЪЁМ: 19 г 
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель (Локтайт) Корпорейшен», 1001 Траут Брук Кроссинг, Роки Хилл,  06067, США
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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