	LOCTITE 290-Резьбовой фиксатор для предварительно собранных узлов
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 290 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Продукт способен заполнять пористости в сварных швах, литье и изделиях порошковой металлургии.
ПРИМЕНЕНИЕ: Перед сборкой очистите резьбу и отверстия очистителем LOCTITE 7200 и дайте высохнуть. Для фиксации собранного соединения нанесите несколько капель продукта на видимое место сопряжения резьбовой части наружной и внутренней резьбы сборочных элементов. Заполимеризованный продукт может быть удален с помощью очистителя Loctite, а также механическим путем с помощью щетки.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Гидропероксид кумена, N,N-диэтил-p-толуидин, N,N-диметил-o-толуидин, 1,4-нафталендион
ОБЪЁМ: 50 мл 
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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