	LOCTITE 480-упрочненный цианоакрилатный клей на основе каучука
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 480 упрочненный клей на основе каучука, характеризующийся улучшенной гибкостью и прочностью к отслаиванию, а также усиленной ударопрочностью. Применяется в системах промышленного и питьевого водоснабжения с температурой, не превышающей 82° C.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Наилучшие результаты продукт демонстрирует при небольшом зазоре между склеиваемыми поверхностями (0.05 мм). Излишек клея можно удалить при помощи очищающего растворителя Loctite, нитрометана или ацетона.

СОСТАВ: Этил 2-цианоакрилат, гидрохинон, фталевая кислота, ангидрид
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 2°C до 8 °C.
ОБЪЁМ: 20 г 
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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