	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл. 
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image1.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image2.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88



	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image3.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image4.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image5.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88



	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image6.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image7.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image8.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88



	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image9.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image10.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image11.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88



	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image12.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image13.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image14.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88



	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image15.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image16.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image17.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88



	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image18.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image19.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE 510-фланцевый герметик (высокотемпературный)
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: 1,1’-(метиленди-p-фенилен)бисмалеимид, гидропероксид кумена, 2-фенилгидразид уксусной кислоты
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image20.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88




