	LOCTITE 574- Анаэробный фланцевый герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 574 предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Герметичность на низкое давление достигается сразу после сборки фланцев. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед сборкой поверхности фланцев должны быть очищены и обезжирены. Нанесите непрерывный валик продукта вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев. Проверка герметичности после сборки может осуществляться низким давлением (<0,5 МПа) для контроля оптимального заполнения продуктом всех микронеровностей. Затяните фланцы сразу после сборки, чтоб избежать образования клеевого зазора между ними.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Диметакрилат эстер

ОБЪЁМ: 50 мл 
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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