	LOCTITE EA 3479– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3479 - двухкомпонентный эпоксидный клей с алюминиевым наполнителем. Подходит для ремонта изношенных или поврежденных деталей, таких как валы, корпуса, шпоночные пазы и фланцевые соединения, для восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента. Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку. При использовании в качестве заливочного компаунда, во избежание адгезии, используйте восковую или силиконовую смазку для разъема пресс- формы.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г. 
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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	LOCTITE EA 3474– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3474 - графито-наполненный двухкомпонентный эпоксидный клей, образующий поверхность с наименьшим износом при трении на движущихся частях деталей. Продукт может применяться для заполнения пустот, восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.

ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку.
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	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
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	LOCTITE EA 3479– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3479 - двухкомпонентный эпоксидный клей с
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ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку. При использовании в качестве заливочного компаунда, во избежание адгезии, используйте восковую или силиконовую смазку для разъема прессформы.
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ОБЪЁМ: 500 г [image: image9.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE EA 3479– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3479 - двухкомпонентный эпоксидный клей с

алюминиевым наполнителем. Подходит для ремонта изношенных или поврежденных деталей, таких как валы, корпуса, шпоночные пазы и фланцевые соединения, для восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку. При использовании в качестве заливочного компаунда, во избежание адгезии, используйте восковую или силиконовую смазку для разъема прессформы.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image10.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE EA 3474– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3474 - графито-наполненный двухкомпонентный эпоксидный клей, образующий поверхность с наименьшим износом при трении на движущихся частях деталей. Продукт может применяться для заполнения пустот, восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.

ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image11.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image12.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image13.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image14.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image15.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88



	LOCTITE EA 3479– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3479 - двухкомпонентный эпоксидный клей с

алюминиевым наполнителем. Подходит для ремонта изношенных или поврежденных деталей, таких как валы, корпуса, шпоночные пазы и фланцевые соединения, для восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку. При использовании в качестве заливочного компаунда, во избежание адгезии, используйте восковую или силиконовую смазку для разъема прессформы.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image16.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE EA 3479– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3479 - двухкомпонентный эпоксидный клей с

алюминиевым наполнителем. Подходит для ремонта изношенных или поврежденных деталей, таких как валы, корпуса, шпоночные пазы и фланцевые соединения, для восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку. При использовании в качестве заливочного компаунда, во избежание адгезии, используйте восковую или силиконовую смазку для разъема прессформы.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image17.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE EA 3479– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3479 - двухкомпонентный эпоксидный клей с

алюминиевым наполнителем. Подходит для ремонта изношенных или поврежденных деталей, таких как валы, корпуса, шпоночные пазы и фланцевые соединения, для восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку. При использовании в качестве заливочного компаунда, во избежание адгезии, используйте восковую или силиконовую смазку для разъема прессформы.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image18.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE EA 3474– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3474 - графито-наполненный двухкомпонентный эпоксидный клей, образующий поверхность с наименьшим износом при трении на движущихся частях деталей. Продукт может применяться для заполнения пустот, восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.

ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image19.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image20.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image21.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image22.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image23.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88



	LOCTITE EA 3479– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3479 - двухкомпонентный эпоксидный клей с

алюминиевым наполнителем. Подходит для ремонта изношенных или поврежденных деталей, таких как валы, корпуса, шпоночные пазы и фланцевые соединения, для восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку. При использовании в качестве заливочного компаунда, во избежание адгезии, используйте восковую или силиконовую смазку для разъема прессформы.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image24.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE EA 3479– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3479 - двухкомпонентный эпоксидный клей с

алюминиевым наполнителем. Подходит для ремонта изношенных или поврежденных деталей, таких как валы, корпуса, шпоночные пазы и фланцевые соединения, для восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку. При использовании в качестве заливочного компаунда, во избежание адгезии, используйте восковую или силиконовую смазку для разъема прессформы.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image25.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE EA 3479– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3479 - двухкомпонентный эпоксидный клей с

алюминиевым наполнителем. Подходит для ремонта изношенных или поврежденных деталей, таких как валы, корпуса, шпоночные пазы и фланцевые соединения, для восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку. При использовании в качестве заливочного компаунда, во избежание адгезии, используйте восковую или силиконовую смазку для разъема прессформы.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image26.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE EA 3474– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3474 - графито-наполненный двухкомпонентный эпоксидный клей, образующий поверхность с наименьшим износом при трении на движущихся частях деталей. Продукт может применяться для заполнения пустот, восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.

ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image27.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image28.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image29.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image30.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image31.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88



	LOCTITE EA 3479– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3479 - двухкомпонентный эпоксидный клей с

алюминиевым наполнителем. Подходит для ремонта изношенных или поврежденных деталей, таких как валы, корпуса, шпоночные пазы и фланцевые соединения, для восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку. При использовании в качестве заливочного компаунда, во избежание адгезии, используйте восковую или силиконовую смазку для разъема прессформы.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image32.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE EA 3479– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3479 - двухкомпонентный эпоксидный клей с

алюминиевым наполнителем. Подходит для ремонта изношенных или поврежденных деталей, таких как валы, корпуса, шпоночные пазы и фланцевые соединения, для восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку. При использовании в качестве заливочного компаунда, во избежание адгезии, используйте восковую или силиконовую смазку для разъема прессформы.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image33.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE EA 3479– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3479 - двухкомпонентный эпоксидный клей с

алюминиевым наполнителем. Подходит для ремонта изношенных или поврежденных деталей, таких как валы, корпуса, шпоночные пазы и фланцевые соединения, для восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку. При использовании в качестве заливочного компаунда, во избежание адгезии, используйте восковую или силиконовую смазку для разъема прессформы.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image34.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE EA 3474– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3474 - графито-наполненный двухкомпонентный эпоксидный клей, образующий поверхность с наименьшим износом при трении на движущихся частях деталей. Продукт может применяться для заполнения пустот, восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.

ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image35.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image36.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image37.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image38.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image39.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88



	LOCTITE EA 3479– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3479 - двухкомпонентный эпоксидный клей с

алюминиевым наполнителем. Подходит для ремонта изношенных или поврежденных деталей, таких как валы, корпуса, шпоночные пазы и фланцевые соединения, для восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку. При использовании в качестве заливочного компаунда, во избежание адгезии, используйте восковую или силиконовую смазку для разъема прессформы.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image40.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE EA 3479– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3479 - двухкомпонентный эпоксидный клей с

алюминиевым наполнителем. Подходит для ремонта изношенных или поврежденных деталей, таких как валы, корпуса, шпоночные пазы и фланцевые соединения, для восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку. При использовании в качестве заливочного компаунда, во избежание адгезии, используйте восковую или силиконовую смазку для разъема прессформы.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image41.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE EA 3479– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3479 - двухкомпонентный эпоксидный клей с

алюминиевым наполнителем. Подходит для ремонта изношенных или поврежденных деталей, таких как валы, корпуса, шпоночные пазы и фланцевые соединения, для восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку. При использовании в качестве заливочного компаунда, во избежание адгезии, используйте восковую или силиконовую смазку для разъема прессформы.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image42.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE EA 3474– эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3474 - графито-наполненный двухкомпонентный эпоксидный клей, образующий поверхность с наименьшим износом при трении на движущихся частях деталей. Продукт может применяться для заполнения пустот, восстановления геометрических форм деталей оборудования, ремонта пластин из литой стали, создания форм для литья, в качестве защитного покрытия или для герметизации протечек трубопровода.

ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Размешайте каждый компонент смолы и отвердителя отдельно, затем отмерьте равное количество каждого компонента.Тщательно размешивайте смесь в течение 2 минут до равномерной массы. Нанесите продукт на рабочую поверхность шпателем. Для более крупных разрывов и трещин продукт можно наносить смесь на стекловолокнистую заплатку.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 500 г [image: image43.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image44.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image45.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image46.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE АА 326– клей-герметик
ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация.
ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов).
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, алюминий, порошок стабилизированный, димер жирных кислот С36, талловое масло жирных кислот, триэтилентетрамин полимер, Изофорондиамин
ОБЪЁМ: 25 мл [image: image47.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88




