	LOCTITE LB 8005  - аэрозоль для усиления тяговой силы
ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8005 - аэрозоль, для применения на всех типах ремней для усиления тяговой силы, предотвращения проскальзывания ремня в следствие жарких или холодных условий, воздействия сырости и пыли. Предотвращает расслаивание и преждевременный износ ремней. Применяется на клиновидных и плоских ремнях из резины, кожи или ткани. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Встряхните баллон перед использованием. При нанесении продукта, двигатель должен работать на холостом ходу. Распылите аэрозоль с расстояния примерно 20 см на паз шкива. Наносить продукт следует ровным тонким слоем на все рабочие поверхности. Во избежание травм рекомендуется использовать насадку-удлинитель.
СОСТАВ: Ацетон, пентан, углекислота
ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от окислителей и горючих веществ в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 400 мл. 
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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	LOCTITE 510-фланцевый герметик

ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
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ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: Ацетон, пентан, углекислота
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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ПРИМЕНЕНИЕ: Встряхните баллон перед использованием. При нанесении продукта, двигатель должен работать на холостом ходу. Распылите аэрозоль с расстояния примерно 20 см на паз шкива. Наносить продукт следует ровным тонким слоем на все рабочие поверхности. Во избежание травм рекомендуется использовать насадку-удлинитель.
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ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
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СОСТАВ: Ацетон, пентан, углекислота
ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от окислителей и горючих веществ в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 400 мл [image: image24.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE LB 8005  - аэрозоль для усиления тяговой силы
ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8005 - аэрозоль, для применения на всех типах ремней для усиления тяговой силы, предотвращения проскальзывания ремня в следствие жарких или холодных условий, воздействия сырости и пыли. Предотвращает расслаивание и преждевременный износ ремней. Применяется на клиновидных и плоских ремнях из резины, кожи или ткани. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Встряхните баллон перед использованием. При нанесении продукта, двигатель должен работать на холостом ходу. Распылите аэрозоль с расстояния примерно 20 см на паз шкива. Наносить продукт следует ровным тонким слоем на все рабочие поверхности. Во избежание травм рекомендуется использовать насадку-удлинитель.
СОСТАВ: Ацетон, пентан, углекислота
ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от окислителей и горючих веществ в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 400 мл [image: image25.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE LB 8005  - аэрозоль для усиления тяговой силы
ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8005 - аэрозоль, для применения на всех типах ремней для усиления тяговой силы, предотвращения проскальзывания ремня в следствие жарких или холодных условий, воздействия сырости и пыли. Предотвращает расслаивание и преждевременный износ ремней. Применяется на клиновидных и плоских ремнях из резины, кожи или ткани. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Встряхните баллон перед использованием. При нанесении продукта, двигатель должен работать на холостом ходу. Распылите аэрозоль с расстояния примерно 20 см на паз шкива. Наносить продукт следует ровным тонким слоем на все рабочие поверхности. Во избежание травм рекомендуется использовать насадку-удлинитель.
СОСТАВ: Ацетон, пентан, углекислота
ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от окислителей и горючих веществ в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C.
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	LOCTITE 510-фланцевый герметик

ОПИСАНИЕ: LOCTITE 510 является однокомпонентным анаэробным герметиком, полимеризующимся при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Способен обеспечивать герметичности сразу после сборки узла. Применяется в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.  Для предотвращения клеевого зазора, фланцы необходимо стянуть сразу после сборки.
СОСТАВ: Ацетон, пентан, углекислота
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88




