	LOCTITE MR 5922 – герметик

ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5922 - вязкая паста. В результате испарения растворителя высыхает и образует на поверхности гибкую пленку. Герметизирует фланцы, фиттинги, соединения и узлы, предотвращая протечки. Улучшает качество уплотняющих прокладок.

ПРИМЕНЕНИЕ: Удалите с сопрягаемых поверхностей все ранее нанесенные материалы с помощью растворителя. При применении в качестве уплотнительной прокладки, нанесите продукт шпателем на одну сторону уплотнителя, формируя тонкую пленку, а затем разместите уплотнитель на узле. Покройте продуктом вторую сторону уплотнителя и соберите узел. Узел готов к эксплуатации через 4 часа, полная полимеризация наступает после 24 час.

СОСТАВ: канифоль, пропан-2-ол
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.

ОБЪЁМ: 200 мл. 
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель (Локтайт) Корпорейшен», 1001 Траут Брук Кроссинг, Роки Хилл,  06067, США
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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