	LOCTITE - O-Ring Kit - Набор для изготовления уплотнительных колец
ОПИСАНИЕ: Loctite O-Ring Rubber используется для изготовления герметизирующих прокладок для насосов, редукторов, труб, а также для фланцевого уплотнения в машиностроении. Материал для прокладок изготовлен из непористой вулканизированной резины.
ПРИМЕНЕНИЕ: Предварительно очистить склеиваемую поверхность растворителем, например, Loctite 7063. Для определения длины шнура, необходимого для уплотнительного кольца, поместите шнурок в паз или оберните вокруг вала, где необходимо уплотнение. Отметьте длину и прибавьте к ней 6-8 мм, отрежьте шнурок. Подготовка концов шнура должна быть проделана с помощью уплотнительного отверстия кондуктора. Вставьте один конец в отверстие надлежащего диаметра и придерживайте его при помощи пальцев. Держите шнур под прямым углом к кондуктору и вставьте лезвие в щель в верхней части приспособления, чтобы отрезать необходимую длину. Повторите эти действия для другого конца шнура. Нанесите небольшую каплю клея на один конец уплотнительного кольца. Сразу же, с помощью V-образной канавки на конце кондуктора соединить двумя концами шнур. Придержите место склеивания в течении 30 секунд и Ваше кольцо готово.

СОСТАВ НАБОРА: Жгуты из нитрильной резины пяти различных диаметров, соединительный шаблон, безопасный нож. 
ХРАНЕНИЕ: Рекомендуемая температура хранения: от 5°C до 25°C 
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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