	LOCTITE SF 7023 – Очиститель карбюратора и дроссельной заслонки
ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7023 - высококачественный продукт на основе сильных растворителей. Быстро растворяет смолистые и масляные отложения, а также налёт на рабочих поверхностях двигателя. Применяется на воздухозаборниках, деталях карбюратора, клапанах, приводах, выхлопных клапанах, инжекторах. Продукт не оставляет на поверхности пленку, которая может привести к заклиниванию деталей.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно встряхните перед применением. Нанесите состав на внешнюю поверхность карбюратора и протрите насухо. Запустите двигатель на несколько минут для прогрева. Заглушите двигатель, снимите воздушный фильтр с карбюратора и распылите состав на отверстие воздухозаборника в течение 10 секунд. Оставьте состав впитываться на 3 минуты. Запустите двигатель и снова распылите состав на воздухозаборник в течение 30 секунд. Оставьте двигатель работать на редких оборотах, пока обороты не выровняются.

СОСТАВ: Ксилен, пропан, бутанон, 2-бутоксиэтанол
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 400 мл 
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7023 - высококачественный продукт на основе сильных растворителей. Быстро растворяет смолистые и масляные отложения, а также налёт на рабочих поверхностях двигателя. Применяется на воздухозаборниках, деталях карбюратора, клапанах, приводах, выхлопных клапанах, инжекторах. Продукт не оставляет на поверхности пленку, которая может привести к заклиниванию деталей.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно встряхните перед применением. Нанесите состав на внешнюю поверхность карбюратора и протрите насухо. Запустите двигатель на несколько минут для прогрева. Заглушите двигатель, снимите воздушный фильтр с карбюратора и распылите состав на отверстие воздухозаборника в течение 10 секунд. Оставьте состав впитываться на 3 минуты. Запустите двигатель и снова распылите состав на воздухозаборник в течение 30 секунд. Оставьте двигатель работать на редких оборотах, пока обороты не выровняются.

СОСТАВ: Ксилен, пропан, бутанон, 2-бутоксиэтанол
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7023 - высококачественный продукт на основе сильных растворителей. Быстро растворяет смолистые и масляные отложения, а также налёт на рабочих поверхностях двигателя. Применяется на воздухозаборниках, деталях карбюратора, клапанах, приводах, выхлопных клапанах, инжекторах. Продукт не оставляет на поверхности пленку, которая может привести к заклиниванию деталей.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно встряхните перед применением. Нанесите состав на внешнюю поверхность карбюратора и протрите насухо. Запустите двигатель на несколько минут для прогрева. Заглушите двигатель, снимите воздушный фильтр с карбюратора и распылите состав на отверстие воздухозаборника в течение 10 секунд. Оставьте состав впитываться на 3 минуты. Запустите двигатель и снова распылите состав на воздухозаборник в течение 30 секунд. Оставьте двигатель работать на редких оборотах, пока обороты не выровняются.

СОСТАВ: Ксилен, пропан, бутанон, 2-бутоксиэтанол
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 400 мл [image: image20.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88




