	LOCTITE SF 7100 -  ДЕТЕКТОР УТЕЧЕК
ОПИСАНИЕ: Продукт предназначен для проверки герметичности мест соединений труб. Позволяет обнаружить места утечек воздуха или иного газа (за исключением чистого кислорода)

ПРИМЕНЕНИЕ: Хорошо встряхните баллон. Нанесите состав на предполагаемое место утечки с расстояния 20 см. В месте утечки воздуха или газа образуются пузыри. Не наносить на поверхности, температура которых выше 60°С

БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры предосторожности при работе с химическими изделиями.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном помещении. Не допускать нагревания баллона

ОБЪЁМ: 400 мл 

СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Henkel Teroson GmbH, 69112, Heidelberg 

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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ОПИСАНИЕ: Продукт предназначен для проверки герметичности мест соединений труб. Позволяет обнаружить места утечек воздуха или иного газа (за исключением чистого кислорода)

ПРИМЕНЕНИЕ: Хорошо встряхните баллон. Нанесите состав на предполагаемое место утечки с расстояния 20 см. В месте утечки воздуха или газа образуются пузыри. Не наносить на поверхности, температура которых выше 60°С

БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры предосторожности при работе с химическими изделиями.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном помещении. Не допускать нагревания баллона

ОБЪЁМ: 400 мл 

СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Henkel Teroson GmbH, 69112, Heidelberg 
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