	                                                                                                                                                     Аэрозольный удалитель клея и герметика LOCTITE SF 7200
ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7200 предназначен для удаления отвержденных химических прокладок за счет их размягчения на фланцах, уменьшая тем самым объем физической работы (удаление скребком).

ПРИМЕНЕНИЕ: Защитите окрашенные поверхности, т.к. LOCTITE SF 7200 разъедает краску. Держите баллон вертикально, на расстоянии в 20-30 см от поверхности прокладки или обрабатываемой поверхности. Распылите LOCTITE SF 7200 на фланец или поверхность, чем толще слой, тем лучше. Дождитесь размягчения прокладки (10-15 минут). Удалите прокладку мягким скребком. Протрите фланец или поверхность тканью. При необходимости повторите вышеописанный процесс. Перед нанесением новой прокладки, фланец или поверхность необходимо очистить соответствующим растворителем (LOCTITE 7063).
БЕЗОПАСНОСТЬ: Не нагревать. Использовать в хорошо вентилируемом помещении.

СОСТАВ: Смесь алифатических эфиров гликоля и метилэтилкетонов.

ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах. ОБЪЁМ: 400 мл

СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд» Таллат бизнес парк, Уайтстоун, Дублин 24, Ирландия.

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88
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