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Health & Regulatory Affairs - Europe

	Этот информационный бюллетень по безопасности продукта подготовлен в соответствие с требованиями Европейского Экономического Сообщества 88/379/EEC и 91/155/EEC (и другими директивами) и содержит информацию по безопасному применению продукта. 


	1.
	Наименование продукта и фирмы-изготовителя

	
	Код продукта
	

	     
	Наименование
	496

	     
	Производитель/поставщик
	Loctite Ireland Ltd.

	     
	Адрес
	Tallaght Business Park, Whitestown, Dublin 24

	     
	Телефон
	+353-1-451 0433

	     
	Факс
	+353-1-451 0806

	     
	Телефон срочной помощи
	+353-1-4599301/+353-1-87-2629625/+353-1-4046444


	2.
	Химический состав

	
	Тип
	Цианоакрилатный клей


     Опасные составляющие продукта (для ЕС)

	Наименование компонента
	CAS / EINECS
	Концентрация, %
	R код
	Классификация

	Этил цианоакрилат
	7085-85-0  230-391-5 
	60.00 - 90.00
	R36/37/38
	Xi


	3.
	Классификация опасности

	Раздражение глаз, респираторной системы и кожи. Склеивание кожи и глаз за несколько секунд. Бурная реакция с водой. (см. пункт 4 по оказанию первой помощи)


	4.
	Меры по оказанию первой помощи

	Дыхательные пути

	Вывести пострадавшего на свежий воздух. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.

	Кожа

	Не тянуть склеенную кожу в разные стороны. Кожу можно осторожно разделить при помощи тупого предмета, например, ложки, желательно после отмачивания в теплой мыльной воде. При полимеризации цианоакрилаты выделяют тепло. В редких случаях большая капля может вызвать ожог. Ожоги следует лечить обычным образом, после удаления клея с кожи.

Если склеены губы, намочите их теплой мыльной водой снаружи, и смочите слюной изнутри. Разделите губы. Не пытайтесь тянуть губы в противоположных направлениях.  

	Глаза 

	Если склеены глаза, разделите ресницы, намочив их тампоном, смоченным в теплой мыльной воде. Цианоакрилат вызывает слезотечение, что помогает расклеить глаза. Глаз должен быть закрыт, пока полностью не расклеится, обычно 1-3 дня. Не пытайтесь открыть глаз силой. Если частицы клея попали за веко, и причиняют неудобство, то следует обратиться к врачу.  

	Попадание внутрь

	Убедитесь, что дыхательные пути свободны. Продукт почти сразу полимеризуется во рту, поэтому его почти не возможно проглотить. Слюна постепенно отделит весь твердый продукт (несколько часов).   


	5.
	Меры пожарной безопасности

	Продукт невоспламеняемый (Точка вспышки >80°C (CC)). 

При сжигании возможно выделение незначительного количества токсичных паров – рекомендуется использовании противогазов. При пожаре тушить порошковыми огнетушителями, пеной или углекислотой.


	6.
	Удаление пролитого продукта

	Проветрить помещение. Не собирать тканью. Отвердить при помощи воды и удалить с пола.  


	7.
	Применение и хранение продукта

	Применение

	При работе с большими объемами рекомендуется вентиляция (не сильная). Для минимизации вероятности контакта с кожей и попадания в глаза, рекомендуется использовать дозирующее оборудование. 

	Хранение

	Оптимальные условия хранения: в холодильнике в заводской упаковке при температуре от 2°C до 8°C.


	8.
	Охрана труда

	


Пределы профессионального воздействия 

	Этил цианоакрилат
	ACGIH: ПДК 0.2 промиль 8ч TWA.

HSA (1999) C.O.P :  OEL 2 промиль (8мг/м3) 8ч TWA. 

HSA (1999) C.O.P :  OEL 4 промиль (16мг/м3) 15 мин


При работе с большими объемами рекомендуется использовать перчатки из полиэтилена или полипропилена. Не используйте перчатки из ПВХ, резины, нейлона или хлопка, так как склеивание этих материалов с кожей происходит с выделением тепла и может вызвать ожог. Если существует опасность брызг, следует защитить глаза. На защитных очках не должно быть резины при контакте с кожей

	9.
	Физические и химические свойства

	
	Физическая фаза
	Жидкость

	     
	Цвет
	Прозрачный. Бесцветный.

	     
	Запах
	Резкий. Характерный.  

	     
	pH
	Не применяется

	     
	Точка кипения (°C)
	Свыше 100

	     
	Точка вспышки  (CC) (°C)
	>80 

	     
	Плотность
	1,1 при 20 °C 

	     
	Растворимость в воде, (кг/м3)
	Не смешивается. Вступает в реакцию с водой.

	     
	Растворимость в ацетоне
	Растворяется.

	     
	Давление насыщенных паров, (мм.рт.ст. при 25°C)
	<0,5

	     
	Пределы взрываемости, (%)
	Не применяется


	10.
	Стабильное и реактивное состояния продукта

	Полимеризация под воздействием влажности.   


	11.
	Токсикологическая информация

	Пары продукта

	Раздражение респираторной системы. Раздражение респираторной системы. Длительное воздействие паров высокой концентрации может вызвать хроническое недомогание у людей с повышенной чувствительностью. В сухом помещении с относительной влажностью воздуха менее 50%, пары могут раздражать глаза и респираторную систему.

	Воздействие на кожный покров

	Раздражение кожи. Склеивание кожи за несколько секунд. Низкая токсичность. LD50 (rabbit)>2000 мг/кг. Вследствие полимеризации продукта на коже, аллергическая реакция маловероятна.  

	Глаза

	Продукт вызывает раздражение глаз. Жидкий продукт склеивает веки. В сухом помещении с относительной влажностью воздуха менее 50%, пары могут вызвать раздражение и слезотечение. 

	Попадание внутрь

	Цианоакрилаты считаются слабо токсичными со степенью токсичности LD50(rat) >5000мг/кг по аналогии с другими подобными продуктами. Их почти невозможно проглотить, так как во рту они почти мгновенно становятся твердыми.    


	12.
	Экологическая информация

	Биоразлагаемый продукт с низкой токсичностью. В состав продукта не входят вещества, перечисленные в монреальском протоколе.


	13.
	Утилизация

	Продукт утилизируется в соответствие с местными и государственными правилами. Отвердить постепенно добавляя воду (10:1). Утилизировать как нерастворимое в воде нетоксичное твердое химическое вещество на специальных участках или контролируемое сжигание.  


	14.
	Информация по транспортировке

	
	Номер ООН
	Нет  

	     
	Воздушный транспорт (IATA)
	Не классифицирован

	     
	Морской транспорт (IMO)
	Не классифицирован

	     
	Автомобильный (ADR)/Железнодорожн. (RID) транспорт
	Не классифицирован


	15.
	Информация по маркировке

	
	Состав
	Цианоакрилат.

Опасность.

Склеивание кожи и глаз за несколько секунд.

Хранить в местах недоступных детям.

	Информация на этикетке
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	Раздражитель
	 
	
	 

	
	R код
	R36/37/38 Раздражение глаз, респираторной системы и кожи.

	     
	S код
	S23 Не вдыхать пары 

S24/25 Избегать контакта с кожей и попадания в глаза. 

S26 При попадании в глаза промыть обильным количеством воды и обратиться к врачу. 

	     
	Произвольная маркировка
	-


	16.
	Прочая информация

	
	Дата первого выпуска Бюллетеня по безопасности
	22/12/1997

	
	Дата пересмотра Бюллетеня по безопасности
	17/11/1999

	
	
	


Опасные составляющие продукта (для ЕС)

	Наименование компонента
	R код

	Этил цианоакрилат
	R36/37/38

	R36/37/38
	R36/37/38 Раздражение глаз, респираторной системы и кожи.


	Подготовлено
Caitriona Keane

Health & Regulatory Affairs – Europe
Дополнительную информацию можно получить по адресу:

Loctite Corporation,

International Health and Regulatory Affairs, 

Tallaght Business Park, Whitestown, Dublin 24, Ireland. 

Tel:  +353-1-4510433 or +353-1-4519466.

Fax: +353-1-4510806. 
Вышеуказанная информация получена из надежных источников с использованием всесторонних данных и знаний о продукте и его производстве. Ни Локтайт, ни его дочерние компании не несут никакую ответственность за использование этой информации в технологических процессах производства. 

Следует обратить внимание на возможную опасность, связанную с неправильным использованием этого продукта.
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