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    Ручной дозатор для СА
Подготовка к работе

Шаг 2

Открутите крышку вместе с носиком

Шаг 1

Убедитесь, что 
нижняя часть
трубопровода
подачи подукта
чистая и без  пыли

Шаг  3
Крышка трубопровода

Шаг 4
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Вращая бутылек,прикрутите крышку трубопровода к емкости. Затяните плоскогубцами
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Держатель емкости
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Спозиционируйте крышку так, чтобы емкость зафиси-ровалась в держателе

антон
Typewritten Text

антон
Typewritten Text

антон
Typewritten Text

антон
Typewritten Text

антон
Typewritten Text

антон
Typewritten Text

антон
Typewritten Text

антон
Typewritten Text



Шаг 5

Шаг 6 Шаг 8

Шаг 7

    Ручной дозатор для СА
Подготовка к работе
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Достаньте трубку из паза.
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Немного потяните за трубку, чтобы она оказалась по центру роликов
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Зажим трубки

антон
Typewritten Text

антон
Typewritten Text

антон
Typewritten Text

антон
Typewritten Text

антон
Typewritten Text
Закройте зажим трубкии надавите на него. 
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Шаг 8

Tension Pin

Step 9

E

    Ручной дозатор для СА
Подготовка к работе

Шаг 9 Шаг 11

Шаг 10
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Потяните за подпружиненный штифт и зафиксируйте зажим 
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Подпружиненный штифт
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Трубка входа воздуха
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Фиксатор трубкивхода воздуха
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Убедитесь, что трубка входа воздуха зафиксирована
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Выберите иглу и установите в фитинг. Спрячьте трубку в паз. Убедитесь, что наконечник упирается в заднюю часть держателя.
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Подготовка дозатора
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Вращайте ручку подготовки в направлении стрелки до тех пор, пока продукт не достигнет иглы (20-40 оборотов).  Дозатор готов к работе.
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Ручной дозатор для СА
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Настройка количества подаваемого клея
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6 положений рукоятки
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Чтобы изменитьколичество пода-ваемого клея, нажмите и удер-живайте курок, затем нажмите и поверните руко-ятку в нужное положение
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-  Настройка количества подаваемого клея производится     при нажатом курке дозатора-  Нажмите на рукоятку настройки количества подаваемого     клея-  Зажав курок, поверните рукоятку настройки количества     подаваемого клея в нужное положение-  Дозирование осуществляется нажатием и отпуском курка-  Чтобы добиться наилучшего результата, нажмите на курок;     при этом формируется  капля на игле. После     образования капли, нанесите продукт на склеиваемые     поверхности  и отпустите курок.

антон
Typewritten Text

антон
Typewritten Text

антон
Typewritten Text

антон
Typewritten Text
Стандартное количество подаваемого продукта
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Продукт
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   Loctite     401110 мПа*с
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Loctite   415
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1500 мПа*с
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Max
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Положение         6
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Положение        5

антон
Typewritten Text

антон
Typewritten Text

антон
Typewritten Text
Положение        4
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Положение         3
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Положение          2
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Положение         1
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  9мг	      7мг	           6мг	4,5мг	     3мг	          1мг	
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6,5мг	      5мг	         4,5мг             3,5мг	   2,5мг	         1мг
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    Ручной дозатор для СА

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 1
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   Замена трубопровода подачи продукта
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Открутите крышку.
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Установите в емкостьнижнюю часть трубопроводаподачи продукта.Затяните, чтобы создать герметичность
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Выровняйте крышку трубопровода 
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Держатель емкости
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Установите емкость в дер-жатель
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Оберните трубопровод подачи продуктавокруг правой стороныручки подготовки, а трубку входа воздуха с левой стороны.  
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Step 6

                                             Ручной дозатор для СА

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

Шаг 5
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Замена трубопровода подачи продукта
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Немного потяните за трубку, чтобы она оказалась по центру роликов
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Закройте зажим трубки, надавив на него.Зафиксируйте зажим подпружиненным штифтом.
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трубка входа воздуха
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Фиксатор трубки входа воздуха
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Немного потяните затрубку входа воз-духа, и вставьте ее в паз. Зафикси-руйте трубку фиксатором 
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Подпружиненный штифт
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Закройте зажим трубки входа воздуха, зафик-           сируйте его под-                пружиненным                     штифтом.

антон
Typewritten Text
Зажим трубки входа воздуха
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Шаг 9   

  Ручной дозатор для СА

Шаг 11   

Шаг 10   Шаг 12   
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Замена трубопровода подачи продукта
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Выберите иглу и установите в фитинг. Спрячьте трубку в паз. Убедитесь, что наконечник упирается в заднюю часть держателя.
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Вращайте ручку подготовки в направлении стрелки до тех пор, пока продукт не достигнет иглы (20-40 оборотов).  Дозатор готов к работе.
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Дозирование продукта происходит при нажатии на курок. Нажмите на курок, нанесите продукт на склеиваемые поверхности и отпустите курок.
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Запасные части
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Трубопровод подачи продукта в сборе (черный) 				PN 1506478
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Трубопровод подачи продукта в сборе (прозрачный) 				PN 1506479
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Желтая игла из нержавеющей стали, 15GA, внутр. диам. 1,37 мм (97225)
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Серая конусная игла, 16GA, внутр. диам. 1,19 мм. (97221)
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Зеленая игла из нержавеющей стали, 18GA, внутр. диам. 0,84 мм (97226)
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Поиск и устранение неисправностей
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- Дозатор не работает			- Трубопровод подачи продукта			- Повторите процесс установки (шаги 5-12) 						    неправильно установлен			- Немного потяните за иглу во время 													   установки трубопровода.												 						- Игла забилась					- Смените иглу										- Игла слишком маленькая			- Замените на иглу большего диаметра- Сложно контролировать										- Используйте меньшую по размеру иглу  процесс образования капли									- Медленнее нажимайте на курок		
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Неисправность			Возможные причины		Способ устранения
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