	LOCTITE 3020 - аэрозольный клей для фиксации прокладок
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 3020 - жидкость в аэрозольном баллоне, предназначенная для использования в качестве клея / герметика. Служит для фиксации вырубленных прокладок во время сборки, повышает герметичность и эксплуатационные свойства прокладок. Применяется на в коробках передач, головках цилиндров, механизмов сцепления и дифференциала и изготовленных из резины, пробки, бумаги, металла и асбеста.

ПРИМЕНЕНИЕ: Поверхности прокладки и фланцев необходимо очистить и высушить очистителем LOCTITE 7063. Распылить аэрозоль ровным слоем с расстояния 15 − 20 см на поверхность фланца и обе стороны прокладки. Подождать примерно 10 мин пока продукт высохнет и произвести сборку соединения. Излишки продукта убрать очистителем.
СОСТАВ: Синтетическая смола, пропан/бутан.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 400 мл 
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда 
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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