	LOCTITE 401– Моментальный клей.

ОПИСАНИЕ: LOCTITE 401 предназначен для склеивания трудносклеиваемых материалов, где требуется равномерное распределение напряжения, высокая прочность на растяжение и/или сдвиг. Подходит для склеивания металлов, пластиков, эластомеров, пористых материалов, таких как древесина, бумага, кожа и ткань.
ПРИМЕНЕНИЕ Очистите поверхности с помощью очистителя Loctite и дайте им высохнуть.  Нанесите клей на одну из склеиваемых поверхностей. Аккуратно соберите сопрягаемые детали в течение нескольких секунд. Место соединения необходимо зафиксировать до тех пор, пока не будет достигнута необходимая прочность. Полной прочности продукт достигает от 24 до 72 часов в зависимости от материала.

СОСТАВ: этил 2-цианоакрилат, гидрохинон
ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 20 г
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE 401– Моментальный клей.
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 401 предназначен для склеивания трудносклеиваемых материалов, где требуется равномерное распределение напряжения, высокая прочность на растяжение и/или сдвиг. Подходит для склеивания металлов, пластиков, эластомеров, пористых материалов, таких как древесина, бумага, кожа и ткань.
ПРИМЕНЕНИЕ Очистите поверхности с помощью очистителя Loctite и дайте им высохнуть.  Нанесите клей на одну из склеиваемых поверхностей. Аккуратно соберите сопрягаемые детали в течение нескольких секунд. Место соединения необходимо зафиксировать до тех пор, пока не будет достигнута необходимая прочность. Полной прочности продукт достигает от 24 до 72 часов в зависимости от материала.
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