	LOCTITE 518- Анаэробный фланцевый герметик.
ОПИСАНИЕ: LOCTITE 518 является однокомпонентным тиксотропным анаэробным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Идеально подходит для жестких стальных, железных и алюминиевых фланцев. Подходит для применения на вертикальных и перевернутых жестких металлических фланцах, т.к. имеет консистенцию геля (не стекает). Собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки 

ПРИМЕНЕНИЕ: Если на поверхности детали имеются следы старой прокладки, удалите их с помощью очистителя LOCTITE 7200. Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится непрерывной полосой или пленкой.  Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки

СОСТАВ: Диметакрилат эстер

ОБЪЁМ: 300 мл 
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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