	[image: image1.jpg]EAL



                                                                                                                                                   Смазка медная LOCTITE LB 8007
ОПИСАНИЕ: Loctite 8007 высокотемпературный смазочный материал с медным и графитовым наполнителем для предотвращения заедания движущихся деталей. Также смазка обладает противозадирным свойством, защищает металлические детали от коррозии, задиров и заедания, облегчая проведение демонтажных работ. Интервал рабочих температур от - 28°С до + 982°С. Смазка может использоваться для нанесения на различные материалы: медь, латунь, чугун, сталь и ее сплавы, включая нержавеющую сталь, пластмассы и неметаллические поверхности уплотнительных деталей. ПРИМЕНЕНИЕ: перед нанесением материала необходимо очистить поверхности. При проведении зачистки с помощью абразивных материалов обеспечить защиту от пыли. Нанести тонкий слой смазки на поверхность резьбы и торцы болтов и гаек. Собрать узел. БЕЗОПАСНОСТЬ: Продукт может вызвать раздражение глаз, а также раздражение пищеварительного тракта. СОСТАВ: 40% меди и графит. ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном месте в невскрытой упаковке  при температуре от 8°С до 28°С, если на этикетке не указаны иные способы хранения. Оптимальной считается температура не превышающая середины указанного интервала. Во избежание загрязнения материала не следует помещать взятый материал обратно в контейнер. ОБЪЁМ: 400 мл СРОК ГОДНОСТИ:см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Смазка медная LOCTITE LB 8007
ОПИСАНИЕ: Loctite 8007 высокотемпературный смазочный материал с медным и графитовым наполнителем для предотвращения заедания движущихся деталей. Также смазка обладает противозадирным свойством, защищает металлические детали от коррозии, задиров и заедания, облегчая проведение демонтажных работ. Интервал рабочих температур от - 28°С до + 982°С. Смазка может использоваться для нанесения на различные материалы: медь, латунь, чугун, сталь и ее сплавы, включая нержавеющую сталь, пластмассы и неметаллические поверхности уплотнительных деталей. ПРИМЕНЕНИЕ: перед нанесением материала необходимо очистить поверхности. При проведении зачистки с помощью абразивных материалов обеспечить защиту от пыли. Нанести тонкий слой смазки на поверхность резьбы и торцы болтов и гаек. Собрать узел. БЕЗОПАСНОСТЬ: Продукт может вызвать раздражение глаз, а также раздражение пищеварительного тракта. СОСТАВ: 40% меди и графит. ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном месте в невскрытой упаковке  при температуре от 8°С до 28°С, если на этикетке не указаны иные способы хранения. Оптимальной считается температура не превышающая середины указанного интервала. Во избежание загрязнения материала не следует помещать взятый материал обратно в контейнер. ОБЪЁМ: 400 мл СРОК ГОДНОСТИ:см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда  ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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ОПИСАНИЕ: Loctite 8007 высокотемпературный смазочный материал с медным и графитовым наполнителем для предотвращения заедания движущихся деталей. Также смазка обладает противозадирным свойством, защищает металлические детали от коррозии, задиров и заедания, облегчая проведение демонтажных работ. Интервал рабочих температур от - 28°С до + 982°С. Смазка может использоваться для нанесения на различные материалы: медь, латунь, чугун, сталь и ее сплавы, включая нержавеющую сталь, пластмассы и неметаллические поверхности уплотнительных деталей. ПРИМЕНЕНИЕ: перед нанесением материала необходимо очистить поверхности. При проведении зачистки с помощью абразивных материалов обеспечить защиту от пыли. Нанести тонкий слой смазки на поверхность резьбы и торцы болтов и гаек. Собрать узел. БЕЗОПАСНОСТЬ: Продукт может вызвать раздражение глаз, а также раздражение пищеварительного тракта. СОСТАВ: 40% меди и графит. ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном месте в невскрытой упаковке  при температуре от 8°С до 28°С, если на этикетке не указаны иные способы хранения. Оптимальной считается температура не превышающая середины указанного интервала. Во избежание загрязнения материала не следует помещать взятый материал обратно в контейнер. ОБЪЁМ: 400 мл СРОК ГОДНОСТИ:см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88




