	СИЛИКОНОВЫЙ СПРЕЙ LOCTITE LB 8021
ОПИСАНИЕ: Loctite 8021 –бесцветный, водооталкивающий спрей для смазки и защиты от коррозии. Используется для смазки металлических и пластмассовых деталей; может применяться и как разделительная смазка. Защищает от замерзания и устраняет шумы. Предназначен специально для обработки пластмассовых и резиновых уплотнителей дверей. Окон, люков, смазывания петель, кронштнейнов, салазок сидений. Антистатичен, не притягивает пыль и грязь. Рабочая температура от -50°С до +250°С.

ПРИМЕНЕНИЕ: Баллон тщательно встряхнуть. Распылить спрей на чистые детали и зоны – источники шума. Силиконовый спрей образует бесцветную, слегка маслянистую пленку

БЕЗОПАСНОСТЬ: Использовать в хорошо вентилируемых помещениях. Устранить возможные источники возгорания – не курить. Избегать продолжительного контакта с кожей.
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СОСТАВ: Силиконовое масло.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладных хорошо проветриваемых помещениях

ОБЪЁМ: 400 мл.

СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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