	                                                                                                                                                        Демонтаж с охлаждением заржавевших деталей LOCTITE LB 8040
ОПИСАНИЕ: - Loctite 8040 - минеральное масло для облегчения демонтажа заржавленных, пригоревших и задранных деталей 

- Высвобождает сильно заржавевшие детали путем их резкого охлаждения (-43°C). Сжатие деталей при охлаждении позволяет смазке проникнуть в зазор между ними 

- Высвобожденные детали остаются смазанными и защищенными от коррозии

- Содержит активные добавки

ПРИМЕНЕНИЕ: - Удалите грязь и ржавчину с внешней поверхности деталей 

- Тщательно встряхните баллон

- Распылите состав Loctite 8040 с растояния 10-15 см. на заклиненные детали в течение 5-10 секунд

- Подождите 1-2 минуты, затем разбирайте детали

- При необходимости повторите операцию
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БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

ОБЪЁМ: 400 мл
СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия,тел: +49-211-797-0
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88
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