	LOCTITE LB 8154 – противозадирный состав
ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8154 сборочная паста на основе минеральных масел с добавлением дисульфида молибдена MoS2, облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации при температурах до 450 °C. Защищает детали оборудования в период обкатки и облегчает разборку соединений в тяжелых рабочих условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемой поверхности с расстояния примерно 15 − 20 см. Нанесите на очищенные детали, требующие смазки, избегая при этом излишнего количества продукта.
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СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 400 мл. 
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда 
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE LB 8154 – противозадирный состав
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	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 400 мл [image: image8.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image13.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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	                          LOCTITE LB 8154 – противозадирный состав
ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8154 сборочная паста на основе минеральных масел с добавлением дисульфида молибдена MoS2, облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации при температурах до 450 °C. Защищает детали оборудования в период обкатки и облегчает разборку соединений в тяжелых рабочих условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемой поверхности с расстояния примерно 15 − 20 см. Нанесите на очищенные детали, требующие смазки, избегая при этом излишнего количества продукта.
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемой поверхности с расстояния примерно 15 − 20 см. Нанесите на очищенные детали, требующие смазки, избегая при этом излишнего количества продукта.
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ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 400 мл [image: image17.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда 
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE LB 8154 – противозадирный состав
ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8154 сборочная паста на основе минеральных масел с добавлением дисульфида молибдена MoS2, облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации при температурах до 450 °C. Защищает детали оборудования в период обкатки и облегчает разборку соединений в тяжелых рабочих условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемой поверхности с расстояния примерно 15 − 20 см. Нанесите на очищенные детали, требующие смазки, избегая при этом излишнего количества продукта.
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image22.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда 
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество
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	                          LOCTITE LB 8154 – противозадирный состав
ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8154 сборочная паста на основе минеральных масел с добавлением дисульфида молибдена MoS2, облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации при температурах до 450 °C. Защищает детали оборудования в период обкатки и облегчает разборку соединений в тяжелых рабочих условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемой поверхности с расстояния примерно 15 − 20 см. Нанесите на очищенные детали, требующие смазки, избегая при этом излишнего количества продукта.
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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	LOCTITE LB 8154 – противозадирный состав
ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8154 сборочная паста на основе минеральных масел с добавлением дисульфида молибдена MoS2, облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации при температурах до 450 °C. Защищает детали оборудования в период обкатки и облегчает разборку соединений в тяжелых рабочих условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемой поверхности с расстояния примерно 15 − 20 см. Нанесите на очищенные детали, требующие смазки, избегая при этом излишнего количества продукта.
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 400 мл [image: image26.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда 
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image27.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	                          LOCTITE LB 8154 – противозадирный состав
ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8154 сборочная паста на основе минеральных масел с добавлением дисульфида молибдена MoS2, облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации при температурах до 450 °C. Защищает детали оборудования в период обкатки и облегчает разборку соединений в тяжелых рабочих условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемой поверхности с расстояния примерно 15 − 20 см. Нанесите на очищенные детали, требующие смазки, избегая при этом излишнего количества продукта.
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8154 – противозадирный состав
ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8154 сборочная паста на основе минеральных масел с добавлением дисульфида молибдена MoS2, облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации при температурах до 450 °C. Защищает детали оборудования в период обкатки и облегчает разборку соединений в тяжелых рабочих условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемой поверхности с расстояния примерно 15 − 20 см. Нанесите на очищенные детали, требующие смазки, избегая при этом излишнего количества продукта.
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8154 – противозадирный состав
ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8154 сборочная паста на основе минеральных масел с добавлением дисульфида молибдена MoS2, облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации при температурах до 450 °C. Защищает детали оборудования в период обкатки и облегчает разборку соединений в тяжелых рабочих условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемой поверхности с расстояния примерно 15 − 20 см. Нанесите на очищенные детали, требующие смазки, избегая при этом излишнего количества продукта.
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image39.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда 
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88



	                          LOCTITE LB 8154 – противозадирный состав
ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8154 сборочная паста на основе минеральных масел с добавлением дисульфида молибдена MoS2, облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации при температурах до 450 °C. Защищает детали оборудования в период обкатки и облегчает разборку соединений в тяжелых рабочих условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемой поверхности с расстояния примерно 15 − 20 см. Нанесите на очищенные детали, требующие смазки, избегая при этом излишнего количества продукта.
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 400 мл [image: image40.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8154 – противозадирный состав
ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8154 сборочная паста на основе минеральных масел с добавлением дисульфида молибдена MoS2, облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации при температурах до 450 °C. Защищает детали оборудования в период обкатки и облегчает разборку соединений в тяжелых рабочих условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемой поверхности с расстояния примерно 15 − 20 см. Нанесите на очищенные детали, требующие смазки, избегая при этом излишнего количества продукта.
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8154 – противозадирный состав
ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8154 сборочная паста на основе минеральных масел с добавлением дисульфида молибдена MoS2, облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации при температурах до 450 °C. Защищает детали оборудования в период обкатки и облегчает разборку соединений в тяжелых рабочих условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемой поверхности с расстояния примерно 15 − 20 см. Нанесите на очищенные детали, требующие смазки, избегая при этом излишнего количества продукта.
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image43.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 50 мл [image: image46.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	                          LOCTITE LB 8154 – противозадирный состав
ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8154 сборочная паста на основе минеральных масел с добавлением дисульфида молибдена MoS2, облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации при температурах до 450 °C. Защищает детали оборудования в период обкатки и облегчает разборку соединений в тяжелых рабочих условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемой поверхности с расстояния примерно 15 − 20 см. Нанесите на очищенные детали, требующие смазки, избегая при этом излишнего количества продукта.
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 400 мл [image: image48.jpg]EAL




СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8154 – противозадирный состав
ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8154 сборочная паста на основе минеральных масел с добавлением дисульфида молибдена MoS2, облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации при температурах до 450 °C. Защищает детали оборудования в период обкатки и облегчает разборку соединений в тяжелых рабочих условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемой поверхности с расстояния примерно 15 − 20 см. Нанесите на очищенные детали, требующие смазки, избегая при этом излишнего количества продукта.
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8154 – противозадирный состав
ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8154 сборочная паста на основе минеральных масел с добавлением дисульфида молибдена MoS2, облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации при температурах до 450 °C. Защищает детали оборудования в период обкатки и облегчает разборку соединений в тяжелых рабочих условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемой поверхности с расстояния примерно 15 − 20 см. Нанесите на очищенные детали, требующие смазки, избегая при этом излишнего количества продукта.
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке
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	LOCTITE LB 8007 – смазочное вещество

ОПИСАНИЕ: LOCTITE LB 8007 обеспечивает защиту от высокотемпературного заклинивания ("прикипания") и заедания. Все сопряженные детали легче поддаются демонтажу и остаются чистыми, не подверженными коррозии. Продукт применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, различных сплавах, включая нержавеющую сталь, всех видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены очистителем LOCTITE. Нанесите тонким слоем на резьбовую часть гайки и болта, соберите узел..
СОСТАВ: Бутан (< 0.1 % бутадиена), пентан, керосин, пропан
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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