	LOCTITE SF 7039 –очиститель электрических контактов.
ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7039 применяется для очистки электрических контактов, не повреждая диэлектрические лаки. Оставляет на поверхности водоотталкивающую пленку. Продукт предназначен для очистки электрических контактов, подверженных воздействию влаги и других загрязнителей. Диапазон рабочих температур от -30 °C до +50 °C.
ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемую поверхность с расстояния примерно 20 − 30 см. Поверхности должны быть чистыми и сухими. НЕ НАНОСИТЬ НА КОНТАКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.
СОСТАВ: углеводород алифатический C4-11<0,1% бензола, этанол, пропан-2-ол, метилаль, углекислота.
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
ОБЪЁМ: 400 мл 
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда 
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7039 применяется для очистки электрических контактов, не повреждая диэлектрические лаки. Оставляет на поверхности водоотталкивающую пленку. Продукт предназначен для очистки электрических контактов, подверженных воздействию влаги и других загрязнителей. Диапазон рабочих температур от -30 °C до +50 °C.
ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемую поверхность с расстояния примерно 20 − 30 см. Поверхности должны быть чистыми и сухими. НЕ НАНОСИТЬ НА КОНТАКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.
СОСТАВ: углеводород алифатический C4-11<0,1% бензола, этанол, пропан-2-ол, метилаль, углекислота
ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C.
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