	LOCTITE SF 7063 – быстродействующий очиститель

ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7063 является однокомпонентным, не содержащим хлорфторуглерода очиститетем и обезжиривателем поверхностей, используемым перед применением продуктов Loctite. Продукт быстро испаряется и не оставляет следов. Удаляет масло, смазку и грязь.
ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением LOCTITE SF 7063 убедитесь что питание электроприборов выключено. Распылите состав LOCTITE SF 7063 на поверхности, подлежащие склеиванию. Протрите влажные поверхности чистой тканью, чтобы убедиться, что сильное загрязнение устранено. Обработайте поверхности еще раз, поставив их в вертикальное положение так, чтобы очиститель мог стекать с них. Дождитесь испарения очистителя на поверхностях и незамедлительно, после испарения, нанесите клей и соберите соединение

СОСТАВ: Смесь углеводородного растворителя, алифатического спирта и метилаль

ОБЪЁМ: 150 мл

СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7063 является однокомпонентным, не содержащим хлорфторуглерода очиститетем и обезжиривателем поверхностей, используемым перед применением продуктов Loctite. Продукт быстро испаряется и не оставляет следов. Удаляет масло, смазку и грязь

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением LOCTITE SF 7063 убедитесь что питание электроприборов выключено. Распылите состав LOCTITE SF 7063 на поверхности, подлежащие склеиванию. Протрите влажные поверхности чистой тканью, чтобы убедиться, что сильное загрязнение устранено. Обработайте поверхности еще раз, поставив их в вертикальное положение так, чтобы очиститель мог стекать с них. Дождитесь испарения очистителя на поверхностях и незамедлительно, после испарения, нанесите клей и соберите соединение

СОСТАВ: Смесь углеводородного растворителя, алифатического спирта и метилаль

ОБЪЁМ: 150 мл

СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
	LOCTITE SF 7063 – быстродействующий очиститель

ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7063 является однокомпонентным, не содержащим хлорфторуглерода очиститетем и обезжиривателем поверхностей, используемым перед применением продуктов Loctite. Продукт быстро испаряется и не оставляет следов. Удаляет масло, смазку и грязь

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением LOCTITE SF 7063 убедитесь что питание электроприборов выключено. Распылите состав LOCTITE SF 7063 на поверхности, подлежащие склеиванию. Протрите влажные поверхности чистой тканью, чтобы убедиться, что сильное загрязнение устранено. Обработайте поверхности еще раз, поставив их в вертикальное положение так, чтобы очиститель мог стекать с них. Дождитесь испарения очистителя на поверхностях и незамедлительно, после испарения, нанесите клей и соберите соединение

СОСТАВ: Смесь углеводородного растворителя, алифатического спирта и метилаль

ОБЪЁМ: 150 мл

СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88

	LOCTITE SF 7063 – быстродействующий очиститель

ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7063 является однокомпонентным, не содержащим хлорфторуглерода очиститетем и обезжиривателем поверхностей, используемым перед применением продуктов Loctite. Продукт быстро испаряется и не оставляет следов. Удаляет масло, смазку и грязь

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением LOCTITE SF 7063 убедитесь что питание электроприборов выключено. Распылите состав LOCTITE SF 7063 на поверхности, подлежащие склеиванию. Протрите влажные поверхности чистой тканью, чтобы убедиться, что сильное загрязнение устранено. Обработайте поверхности еще раз, поставив их в вертикальное положение так, чтобы очиститель мог стекать с них. Дождитесь испарения очистителя на поверхностях и незамедлительно, после испарения, нанесите клей и соберите соединение

СОСТАВ: Смесь углеводородного растворителя, алифатического спирта и метилаль

ОБЪЁМ: 150 мл

СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
	LOCTITE SF 7063 – быстродействующий очиститель

ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7063 является однокомпонентным, не содержащим хлорфторуглерода очиститетем и обезжиривателем поверхностей, используемым перед применением продуктов Loctite. Продукт быстро испаряется и не оставляет следов. Удаляет масло, смазку и грязь

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением LOCTITE SF 7063 убедитесь что питание электроприборов выключено. Распылите состав LOCTITE SF 7063 на поверхности, подлежащие склеиванию. Протрите влажные поверхности чистой тканью, чтобы убедиться, что сильное загрязнение устранено. Обработайте поверхности еще раз, поставив их в вертикальное положение так, чтобы очиститель мог стекать с них. Дождитесь испарения очистителя на поверхностях и незамедлительно, после испарения, нанесите клей и соберите соединение

СОСТАВ: Смесь углеводородного растворителя, алифатического спирта и метилаль

ОБЪЁМ: 150 мл

СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
	LOCTITE SF 7063 – быстродействующий очиститель

ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7063 является однокомпонентным, не содержащим хлорфторуглерода очиститетем и обезжиривателем поверхностей, используемым перед применением продуктов Loctite. Продукт быстро испаряется и не оставляет следов. Удаляет масло, смазку и грязь

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением LOCTITE SF 7063 убедитесь что питание электроприборов выключено. Распылите состав LOCTITE SF 7063 на поверхности, подлежащие склеиванию. Протрите влажные поверхности чистой тканью, чтобы убедиться, что сильное загрязнение устранено. Обработайте поверхности еще раз, поставив их в вертикальное положение так, чтобы очиститель мог стекать с них. Дождитесь испарения очистителя на поверхностях и незамедлительно, после испарения, нанесите клей и соберите соединение

СОСТАВ: Смесь углеводородного растворителя, алифатического спирта и метилаль

ОБЪЁМ: 150 мл

СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88

	LOCTITE SF 7063 – быстродействующий очиститель

ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7063 является однокомпонентным, не содержащим хлорфторуглерода очиститетем и обезжиривателем поверхностей, используемым перед применением продуктов Loctite. Продукт быстро испаряется и не оставляет следов. Удаляет масло, смазку и грязь

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением LOCTITE SF 7063 убедитесь что питание электроприборов выключено. Распылите состав LOCTITE SF 7063 на поверхности, подлежащие склеиванию. Протрите влажные поверхности чистой тканью, чтобы убедиться, что сильное загрязнение устранено. Обработайте поверхности еще раз, поставив их в вертикальное положение так, чтобы очиститель мог стекать с них. Дождитесь испарения очистителя на поверхностях и незамедлительно, после испарения, нанесите клей и соберите соединение

СОСТАВ: Смесь углеводородного растворителя, алифатического спирта и метилаль

ОБЪЁМ: 150 мл

СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
	LOCTITE SF 7063 – быстродействующий очиститель

ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7063 является однокомпонентным, не содержащим хлорфторуглерода очиститетем и обезжиривателем поверхностей, используемым перед применением продуктов Loctite. Продукт быстро испаряется и не оставляет следов. Удаляет масло, смазку и грязь

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением LOCTITE SF 7063 убедитесь что питание электроприборов выключено. Распылите состав LOCTITE SF 7063 на поверхности, подлежащие склеиванию. Протрите влажные поверхности чистой тканью, чтобы убедиться, что сильное загрязнение устранено. Обработайте поверхности еще раз, поставив их в вертикальное положение так, чтобы очиститель мог стекать с них. Дождитесь испарения очистителя на поверхностях и незамедлительно, после испарения, нанесите клей и соберите соединение

СОСТАВ: Смесь углеводородного растворителя, алифатического спирта и метилаль

ОБЪЁМ: 150 мл

СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
	LOCTITE SF 7063 – быстродействующий очиститель

ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7063 является однокомпонентным, не содержащим хлорфторуглерода очиститетем и обезжиривателем поверхностей, используемым перед применением продуктов Loctite. Продукт быстро испаряется и не оставляет следов. Удаляет масло, смазку и грязь

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением LOCTITE SF 7063 убедитесь что питание электроприборов выключено. Распылите состав LOCTITE SF 7063 на поверхности, подлежащие склеиванию. Протрите влажные поверхности чистой тканью, чтобы убедиться, что сильное загрязнение устранено. Обработайте поверхности еще раз, поставив их в вертикальное положение так, чтобы очиститель мог стекать с них. Дождитесь испарения очистителя на поверхностях и незамедлительно, после испарения, нанесите клей и соберите соединение

СОСТАВ: Смесь углеводородного растворителя, алифатического спирта и метилаль

ОБЪЁМ: 150 мл

СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88


