	LOCTITE SI 5075 – силиконовая лента
ОПИСАНИЕ: LOCTITE SI 5075 - силиконовая обмотка, предназначенная для ремонта гибких шлангов, трубопроводов, обмотки рукояток инструментов и электроизоляции. Не приклеивается к субстрату, поэтому используется в качестве обмотки благодаря свойству ленты клеиться самой к себе. 
ПРИМЕНЕНИЕ: Отделите LOCTITE SI 5075 от разделительной пленки. Прижмите один конец ленты обмотки к поверхности и начните наматывать, туго натягивая ленту. Для тщательного уплотнения проводите обмотку в нахлест в 2/3 ленты. Закончите обмотку полным перекрытием предыдущего витка.

СОСТАВ: Силикон
ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C.
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель (Локтайт) Корпорейшен», 1001 Траут Брук Кроссинг, Роки Хилл,  06067, США
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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