	                                                                                                                                     TEROSON 150
ОПИСАНИЕ: Праймер для ремонта деталей из пластмассы и улучшения адгезии клея TEROSON – 9225. Применяется перед нанесением клея TEROSON – 9225 и подходит для всех типов пластмассы и красок, используется при ремонте автомобиля. Является идеальным грунтом для нанесения краски на пластиковые детали.

Инструкция по применению: После предварительной подготовки поверхности (очистки, шлифовки) нанести TEROSON 150 тонким слоем с расстояния 20-30см, на обе поверхности ремонтируемого участка. Для проведения дальнейшей обработки - просушить 10 минут.

ОБЪЁМ: 150 мл

СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел: +49-211-797-0

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88
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ОПИСАНИЕ: Праймер для ремонта деталей из пластмассы и улучшения адгезии клея TEROSON – 9225. Применяется перед нанесением клея TEROSON – 9225 и подходит для всех типов пластмассы и красок, используется при ремонте автомобиля. Является идеальным грунтом для нанесения краски на пластиковые детали.

Инструкция по применению: После предварительной подготовки поверхности (очистки, шлифовки) нанести TEROSON 150 тонким слоем с расстояния 20-30см, на обе поверхности ремонтируемого участка. Для проведения дальнейшей обработки - просушить 10 минут.
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СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке.
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