	TEROSON EP 1401 – двухкомпонентый эпоксидный клей
ОПИСАНИЕ: TEROSON EP 1401 двухкомпонентный клей, без растворителя на

упрочнённых эпоксидных смолах повышенной гибкости. Материал отверждается при комнатной температуре при реакции компонентов. При нагревании обоих компонентов

химическая реакция ускоряется. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Поверхности должны быть сухими и свободными от масел, грязи и пыли. Для подготовки поверхности области нанесения используйте Teroson FL / FL+. Клей подаётся из универсальных картриджей при помощи ручных пистолетов (с ручным, пневматическим или электрическим приводом). Использовать только те пистолеты для картушей, которые оборудованы поршнем/плунжером. Перед установкой статического миксера следует выдавить пистолетом небольшое количество материала, чтобы убедиться, что подача обоих компонентов идёт одновременно. 
СОСТАВ: Эпоксидная компоненты, бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола (МВ < = 700), Оксиран, моно[(C12-14-алкилокси)метил] производные
ХРАНЕНИЕ: Рекомендованная температура хранения от 15C до плюс 25C
ОБЪЁМ: 175 мл.
СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88
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